
GRAMMER Solar GmbH 
Oskar-von-Miller-Straße 8 
D - 92224 Amberg 
info@grammer-solar.de 

S O L A R

SolarLuft Produktionshalle in Vietnam 

 
 

Projekt 
SolarLuft System zur Luftvorwärmung in 
Textilproduktionsprozessen 

Technische Daten 
Kollektortyp Jumbo Solar 

Kollektorfläche 480m²  

 Trocknung 

Montageart Dach - Parallel 

Projektdaten 
Bauherr Textilproduzent 

Planung und SoloSolar - Schweiz, 
 Grammer Solar 

Installation  

Ort Vietnam 

 

Inbetriebnahme 2012 Nennleistung  322 kWp 



GRAMMER Solar GmbH 
Oskar-von-Miller-Straße 8 
D - 92224 Amberg 
info@grammer-solar.de 

S O L A R

SolarLuft Prozesswärme - Industrie Lackiererei 

.  

Projektinfo 
Solar erwärmte Warmluft aus der Luftkol-
lektoranlage dient einerseits zur Außenluft-
vorerwärmung im Lackierprozess und an-
dererseits zur Raumerwärmung der La-
ckiervorbereitung.   
In dem Betrieb werden Komponenten zur  
Innenausstattung von Schiffen und Jachten. 
hergestellt. 
Realisierung der Anlage im Rahmen der  
BAFA Prozesswärmeförderung 

Technische Daten 
Kollektortyp JumboSolar 4 x 20.0 

Kollektorfläche 80 m²   

Montageart Aufgeständert 

Ausrichtung Süd 

Luftmenge solar 2.800 m³/h 

Projektdaten 
Bauherr Fa. Lethe GmbH,  
 Hamburg   

Planung und Grammer Solar GmbH 
Installation & Partnerbetrieb Fa. 
 Sonnenfroehlich 

Ort Hamburg  

Inbetriebnahme Februar 2015 Nennleistung 54 kW therm. 
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SSOOLLAARRTTRROOCCKKNNEERR  FFÜÜRR  NNAATTUURRKKAAUUTTSSCCHHUUKK  
IINNTTEERR  RRUUBBBBEERR  LLAATTEEXX  CCOO..  LLTTDD..  --  TTHHAAIILLAANNDD  //  SSUURRAATT  TTHHAANNII  

 

Projektinfo 
Bei ausreichender Solarstrahlung wird Außenluft 
durch die Luftkollektoren gesaugt, dabei erwärmt 
und anschließend für die Trocknung des Natur-
kautschuks in den Trocknungscontainern (Kon-
vektionstrockner) verwendet. Die dünnen Felle 
hängen in den Abroll-Containern und werden 
von der solar erwärmten Trocknungsluft über-
strömt. 

Durch die Installation der Solaranlage auf dem 
mobilen Container kann die Trocknungsanlage 
an verschiedenen Standorten eingesetzt werden.

Dadurch wird der Aufwand für den Transport der 
Trocknungsgüter reduziert, gleichbedeutend mit 
einer weiteren Einsparung an Betriebskosten 
und Reduzierung an CO0-Emissionen. 

Inbetriebnahme:2007 

  

Projektpartner Kollektoranlage 
Bauherr Inter Rubber Latex Co. 

Ltd. 
Thailand-Surat Thani 

Kollektorfläche 80 m²
(4 x 20m²) 

Projekt- 
betreuung 

Export-Import 
Consulting Hoffmann 
D-Rastatt 

Kollektorneigung 0° 

 AUH Int. Maschinen-
vermietung 
D-Gelsenkirchen 

Solar erwärmte Luft-
menge 

4.000 m³/h
(4 x 1.000 m³/h) 

Energietechnik 

 Solaranlage Grammer Solar GmbH
D-Amberg 

Thermische 
Nennleistung 

54 kWpeak 

 




