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Luftkollektoren GLK  
 
JUMBOSOLAR-Kollektorpakete bestehen aus 
einzelnen GLK Luftkollektoren. 
GLK Luftkollektoren von GRAMMER SOLAR stehen für 
beste Leistungsfähigkeit, hochwertige Qualität und eine 
lange Lebensdauer.  
 
- Abdeckung aus 4 mm Sicherheitsglas (ESG) 
- Kollektorwanne, verzinkt (optional Alu)  
- Hochleistungs-Rippenabsorber aus Aluminium 
- Wärmedämmung mit 60 mm Mineralwolle  
- hochwertige Luftfilter – kollektorintegriert 
- Kollektorabmessung: 2.500 x 1.003 x 175 mm 
 

Geprüfte Qualität -  GRAMMER SOLAR fertigt seit 
über 35 Jahren Luftkollektoren „Made in Germany“ 
und ist der erste Solar Keymark zertifizierter 
Hersteller von Luftkollektoren in Europa. 
 

 

 
 

JUMBOSOLAR® - SolarLuft Systeme zum Heizen, 
Lüftung und Trocknen mit Sonnenenergie.  

Sobald die Sonne scheint, liefern die auf dem Dach 
oder der Fassade montierten JUMBOSOLAR-Anlagen 
warme Luft. Über ein einfaches Luftverteilsystem oder 
in Kombination mit einer raumlufttechnischen Anlage 
wird die Solarwärme im Gebäude verteilt.  

Bei Trocknungsanlagen oder überall dort, wo viel 
warme Luft benötigt wird, können JUMBOSOLAR- 
Anlagen zur Luft-Vorerwärmung eingesetzt werden.  

 
 Betriebskosteneinsparung 
 Wirtschaftlich im Betrieb 
 Frischluftversorgung 
 Einfache Technologie 
 Passt zu jedem Heizsystem  

 

 

GLK F 
Filterkollektor  mit A = 2,51 m², mit 
integriertem Luftfilter 

GLK M 
Mittelkollektor mit A = 2,51 m² 
 

GLK E 
Endkollektor, A = 2,51 m²    
Luftanschluss: 250, 315 oder 355 mm  
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JUMBOSOLAR Frischluftanlage  

 
 GLK F          GLK M…      GLK M      GLK E 

JUMBOSOLAR Umluftanlage  

  GLK E          GLK M…      GLK M      GLK E

Auslegungs- und Leistungsdaten: 

  
 Kollektorreihenlänge: 20 bis 40 m bzw. 8 -

16 GLK-Kollektoren 

 Parallelschaltung beliebig vieler 
Kollektorreihen möglich 

 Luftvolumenstrom pro Kollektorreihe:     
660 bis 2000 m³/h 

 Luftströmung bis 1.100 m3/h : 
Luftanschluss  DN 250 mm 

 Luftströmung bis 2.000 m3/h : 
Luftanschluss  DN 355 mm 

 Thermische Spitzenleistung* 738 Wp/m² 

 Frischluft, Umluft und Mischluftbetrieb  

* Messwerte Fraunhofer ISE für GLK-M/F nach den 
neusten SolarKeymark Prüfkriterien 2014 



Immer 
     auf der 

 Sonnenseite 

GRAMMER SOLAR GmbH 
Oskar-von-Miller-Straße 8 
92224 Amberg 
Germany  

Tel. : +49 (0)9621 / 308 57 0 
Fax : +49 (0)9621 / 308 5710 
info@grammer-solar.de 
www.grammer-solar.de 
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GLK-M Leistungskurve in Abhängigkeit des Massenstroms bei 1000 W/m². 
Quelle: ISE, KTBNr.:2014-05-a Messung EN12975-1:2006,ISO9806:2013 
 

 
Druckverluste je GLK-Kollektortyp in Abhängigkeit vom Volumenstrom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Kollektordaten GLK Luftkollektor  
         Leistungskennwerte basierend auf den neusten SolarKeymark 
Teststandards 2014. Werte bezogen auf Aperturfläche Aa = 2,33 m²) 

Leistungskennwerte Symbol Einheit 
Typische 

Werte 

Konversionsfaktor bei  
Temperaturdifferenz  
(tm–ta)=0 

0  0,794 

linearer Kollektor-
wirkungsgradfaktor 

A1 W/(m² x K) 9,508 

quadratischer Kollektor-
wirkungsgradfaktor 

A2 
W/(m² x 

K²) 
0 

Einstrahlungswinkelkorrekturfaktor K(50°)  0,94 

Stillstandstemperatur  °C 140 

empfohlener Bereich 
Durchströmung 

 m³/(hm²) 20 - 100 

Druckverlust GLK bei 250 Pa  Pa 13,7 

Maximaler Bedriebsdruck  Pa 400 

Bruttokollektorfläche AG m² 2,51 

Kollektorgewicht  kg 80 

Flächenlast 1)   Kg/m² 36 

Maximale Wind-, Schneelast 2)   kN   6,3 

  
 
 
 
 
 
 
               
 
 
  

JUMB0SOLAR 20.0  Kollektorpaket für 
Aussenluftbetrieb, bestehend aus: 

1 St. Filterkollektor  GLK F  
6 St. Mittelkollektoren  GLK M 
1 St. Endkollektor  GLK E  
Bruttokollektorfläche:  20,06 m² 
 
JUMB0SOLAR 20.0 UM – Kollektorpaket für 
Umluftbetrieb bestehend aus:  
6 St. Mittelkollektoren  GLK M 
2 St. Endkollektoren  GLK E  
Bruttokollektorfläche:  20,06 m² 
 
Größere Anlagen enthalten entsprechend mehr 
Mittelkollektoren GLK M bzw. bestehen aus 
mehreren Kollektorreihen 

1) Flächenlast je qm Kollektorfläche auf Unterkonstruktion (inkl. Schrägdach oder 
Flachdachmontageset)  

2) Angaben für maximale Druckbeanspruchung in KN je Kollektor  
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